














Staubsauger

VC3210LX1

Industrie-Sauger
Staubklasse L

Leistungsaufnahme : 1’050 W

Luftvolumen : 3.5 m3/min LAC
Max. Unterdruck : 22 kPa

Gewicht : 14.5 kg

Behalter : 27/32 L (nass/trocken)

Auch flr Nassbetrieb

mit Wasserfilter in Option !

Geliefert mit

3 Adapter fiir Maschinen, Saugrohr,

Handrohr gebogen, Bodendiise, Fugendiise,
Saugschlauch @ 28 mm antistatisch, L = 3.5 m,
Saugschlauch @ 38 mm antistatisch, L = 2.5 m

DCL280Fz [.A&F
Akku-Staubsauger LXT
Luftvolumen : 1.4 m3/min
Max. Unterdruck : 6.4 kPa
Behdltervolumen : 0.75 L
Gewicht inkl. Akku : 1.6 kg

DCL286FZ [«
Akku-Staubsauger LXT

Luftvolumen : 1.0 m3/min
Max. Unterdruck : 18 kPa
Behdltervolumen : 0.25 L
Gewicht inkl. Akku : 1.2 kg

&
y-73

Geliefert mit Verlangerungsrohr,
Bodendiise, Fugendiise, Zyklonsystem-
filter, ohne Akku, ohne Ladegerat

‘ Il THILHEOM

Geliefert mit Verlangerungsrohr,
Bodendise, Fugendiise, Kapselfilter,
ohne Akku, ohne Ladegerat

CL001GZ XGT
Akku-Staubsauger XGT

Luftvolumen : 1.2 m3/min
Max. Unterdruck : 21 kPa
Behaltervolumen : 0.73 L
Gewicht inkl. Akku : 2.3 kg

Geliefert mit Verlangerungsrohr, Bodendiise, Fugendiise, Kapselfilter, Vorfilter, ohne Akku, ohne Ladegerat
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DUB362z (A&

Akku- Blasgerat 2x18V=36V LXT
Leerlaufdrehzahl : 11400 - 21’500 U/min =5,y DUB3632ZV /(A&
Luftgeschwindigkeit : 54 m/sec E— Akku-Blasgerit / Sauger mit Saugset
Luftvolumen : 13.4 m3/min 2%x18V=36V LXT
Gewicht inkl. Akku : 4.2 kg ) =

Leerlaufdrehzahl : 0 - 7’850 U/min
Luftgeschwindigkeit : 65 m/sec
Luftvolumen : 13.4 m3/min
Gewicht inkl. Akku : 6.6 kg

Geliefert mit Blasrohr, Schulterriemen,
ohne Akku, ohne Ladegerat

Saugen,
mit Hackselfunktion

Blasen

R

Geliefert mit Verlangerung, Blasdise, Auffangsack 50 L,

DU C353Z M Schulterriemen, 1 Saugset, ohne Akku, ohne Ladegerat

Akku-Kettensdge 2x18V=36V LXT
Kettengeschwindigkeit : 20 m/s
Schienenlange : 35 cm
Kettenteilung : 3/8"
Nutbreite : 1.1 mm
Gewicht inkl. Akkus : 5.5 kg

Geliefert mit Halbmeissel-Kette, Schwert 35 cm,
™ Kettenschutz, Kettendl, ohne Akku, ohne Ladegerat

UC003GM 101* Kettenschnellspanner mit

Werkzeuglosem Werchseln

Akku-Kettensdage XGT (f
Kettengeschwindigkeit : 24.8 m/s mf-ﬁm
max UC011GT101

Schienenlange : 30 cm
NGl £ 8 Akku-Kettensige XGT
Kettengeschwindigkeit : 25,5 m/s

Nutbreite : 1.3 mm
Gewicht inkl. Akkus : 4.7 kg Schienenlange : 35 cm
Kettenteilung : 1/4"

Q Nutbreite : 1.1 mm
=

Gewicht inkl. Akkus : 7.4 kg

*Nur fiir gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

Geliefert mit Kette, Schwert 30 cm, Geliefert mit Kette, Schwert 30 cm, Kettenschutz,
Kettenschutz, Kettendl, 1x Akku 4.0 Ah und Schnellladegerat Kettendl, Schliissel, 1x Akku 5.0 Ah und Schnellladegerat

Preise giiltig vom 01.10.2023 bis 31.12.2023
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